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电子烟用触摸芯片选型表

序号 优势 触摸通道数 型号 封装 工作电压 PWM 复位时间 灵敏度 输出模式 休眠电流 其他

1 低成本 1 进 1 出 CT8337-F/QK DFN1*1-4/DFN2*2-6/SOT23-6 2.4~5.5V - 16s 可调 推挽/开

漏

1.5uA 超低功耗

2 小封装 2 进 2 出 CT8622-F/V DFN2*2-6/SOT23-6 2.4~5.5V - 16s 可调 推挽/开

漏

3uA 低功耗

3 小封装 2 进 2 出 CT8222-2 DFN3*3-8 2.4~5.5V - 16s 可调 推挽 4uA 低功耗

4 小封装 3 进 3 出 CT8222-3 DFN3*3-8 2.4~5.5V - 16s 可调 推挽 4uA 低功耗

5
高灵敏度

小封装
2 进 2 出 CE8602 SOT23-6 2.4~5.5V - 自定义 可调 自定义 20uA 高抗干扰

6
高灵敏度

小封装
2 进 2 出 CE8607 DFN2*2-8 2.4~5.5V 2 路 自定义 可调 自定义 15uA 可查看 Log 日志

7
高灵敏度

小封装
2 进 2 出 CE8627 DFN2*2-8 2.4~5.5V - 自定义 可调 自定义 15uA 可查看 Log 日志

8 高灵敏度 6 进 6 出 CE8606 QFN16 2.4~5.5V 2 路 自定义 可调 自定义 20uA 可查看 Log 日志

9 主控 6 进 6 出 CE8703 QFN16 2.4~5.5V 2 路 自定义 可调 自定义 20uA 带 AD，可查看 Log 日志

志
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